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l. IDENTIFIKATION AF STOFFET (PRAEPARATET) OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN |
1.1 PRODUKTINDENTIFIKATOR

Produktnavn: Formula X UHP (Ultra High Performance) Stripper Produktnummer: 503
1.2 RELEVANTE IDENTIFICEREDE ANVENDELSER AF STOFFET OG ANVENDELSER, DER FRARADES

Produktet er udelukkende beregnet til kommerciel og industriel brug.

Anvendelsesformalet:  Polish fijerner - koncentratet

Anvendelser frarddes:  Andre end angivet pa etiketten.
1.3 NAERMERE OPLYSNINGER OM LEVERANDZREN AF SIKKERHEDSDATABLADET

Producent:

Amano Pioneer Eclipse Corporation

P.O. Box 909

1 Eclipse Road

Sparta, NC 28675 USA

Telefon: 1-336-372-8080

E-mail: msds@pioneer-eclipse.com

Internet: www.pioneereclipse.com
14 NODTELEFON

| tilfeelde af en kemisk ngdssituation: Spild, leek, brand, eksponering eller uheld. Ring CHEMTREC

dggnet rundt. Indenfor USA og Canada 1 800 424 9300 Udenfor USA og Canada: +1 703 527 3887

(modtager betaler-opkald accepteres).
l2. FAREIDENTIFIKATION |
2.1  KLASSIFIKATION AF STOFFET (PRAPARATET)

211 Dette stof er klassificeret og meerket i henhold til EF 1272/2008.

CLP klassifikation: Hudeetsning 1B, @yenskader 1
2.1.2 Dette preeparatet er klassificeret og meerket i henhold til 1999/45/EF.
DPD klassifikation: FAtsende

2.2 MARKNINGSELEMENTER

Signalord: Fare

Farepiktogram (symbol):

Fareseetninger:
H314-
H318-

Sikkerhedsseetninger:
P260-
P280-
P310-
P301+330+331+311-

P303+361+353-

P304+340-

P305+351+338-

Forarsager sveere forbreendinger af huden og gjenskader.
Forarsager alvorlig gjenskade.

Indand ikke tage/damp/spray.
Baer beskyttelseshandsker/gjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
Ring omgaende til en GIFTINFORMATION/lzege.

| TILFAELDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. Ring til en

GIFTINFORMATION/lzege.

VED KONTAKT MED HUDEN (eller haret): Alt tilsmudset tgj tages straks af. Skyl/brus

huden med vand.

VED INDANDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og s@rg for, at vejrtraskningen

lettes.

VED KONTAKT MED @JINENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern
eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan ggres let. Fortsaet skylning.
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2.3 ANDRE FARER
Ingen andre farer er kendt af leverandgren.
|3. SAMMENSAETNING / OPLYSNINGER OM INDHOLDSSTOFFER |

3.1/3.2 STOFFER / BLANDINGER

DSD klassificering CLP klassificering
Indholdsstoffer EF nummer| Veegt % CAS nr. Risiko- Fare-
Symbol saetninger* Fareklasse saetninger*
Xn (Sundheds- Akut Toksicitet
. : L H302, H312,
2-butoxyethanol 203-9050 | 10-30 | 111-76-2 | SKadelohXi | R20/21/22 14, Gjenirtation) a5, a1
(Lokal- R36/38 2, Hudirritation
L H315
irriterende) 2
C (#Etsnings-
o (sfzghe s | R34 |AkutToksicitet| H302, H312,
ethanolamin 205-483-3 5-10 141-43-5 skadelig) R20/21/22 | 4, Hudeetsning | H332, H314,
. g R36/37/38 |1B, STOT SE 3 H335
Xi (Lokal-
irriterende)
A - ) B RA Xi (Lokal- Gienirritation 2
ethyleneglykolmono-n-butylether 225-878-4 5-10 5131-66-8 initerende) R36/38 Hudirritation 2 H319, H315

* Se afsnit 16 for den fulde ordlyd af R-saetninger og fareseaetninger

|4. FORSTEHJALPSFORANSTALTNINGER |
4.1 BESKRIVELSE AF FORSTEHJALPSFORANSTALTNINGER
Kontakt med gjne: Vask straks ud med vand i mindst 15 minutter. (hvis der bruges kontaktlinser, skal de tages ud, hvis
dette kan ggres let.) Sgg straks leege.
Kontakt med huden:  Vask straks af med rigelige meengder vand i mindst 15 minutter. (Fjern eventuel kontamineret taj og
sko.) Sgg straks laege.
Ind&nding: Sag frisk Iuft, hvis indandingen fgles besvaeret. Sgg straks laege.
Indtagelse: Kontakt straks laege eller giftlinje. Fremkald IKKE opkastning, medmindre dette anbefales af laege.
Giv aldrig en bevidstlgs person noget gennem munden.
4.2 DE VIGTIGSTE SYMPTOMER OG VIRKNINGER, BADE AKUTTE OG FORSINKENDE
Kontakt med gjne: Sundhedsfarligt, hvis det kommer i kontakt med gjne. Kan forarsage permanent skade.
Kontakt med huden:  Sundhedsfarligt, hvis det kommer i kontakt med hud. Kan forarsage permanent skade.
Indanding: Kan veere farlig, hvis det indandes. Kan forarsage irritation og eetsning i naese, sveelg og luftveje.
Indtagelse: Sundhedsfarligt at indtage. Kan forarsage aetsning i mund, sveelg og mave.
4.3 ANGIVELSE AF OM @JEBLIKKELIG LAEGEHJALP OG SARLIG BEHANDLING ER NZDVENDIG
Der foreligger ingen oplysninger.
[5. BRANDBEKAMPELSE |
5.1 SLUKNINGSMIDLER
Pulver, vandtage, skum, kuldioxid
5.2 SARLIGE FARER | FORBINDELSE MED STOFFET
Farlige forbreendingsprodukter: Ingen
5.3 ANVISNINGER TIL BRANDMANDSKAB

Seerlige brand- og eksplosionsfarer: Materialerne kan steenke ved temperaturer over 100°C.

Seerlige brandslukningsforanstaltninger: /Etsende materiale (Se afsnit 8 og 10).
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le. FORHOLDSREGLER VED UHELDSMASSIGE UDSLIP |
6.1 PERSONLIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER, VAERNEMIDLER OG NIDPROCEDURER
Se afsnit 8 for egnede personlige vaernemidler.
6.2 MILIYBESKYTTELSESFORANSTALTNINGER
Undga at spild og renggringsafstramming udledes i kloakker og til &bne vandomrader.
6.3 METODER OG MATERIALER TIL INDDAMNING OG RENG@RING
Mindre spild: Absorber spild med et inaktivt materiale (fx sand, jord), og smid det bort som affald i overensstemmelse med
nationale og regionale bestemmelser p& omradet.
Starre spild: Hold tilskuere veek. Gulvene kan blive glatte; forsigtighed tilrades for at undga faldulykker. Neutraliser
spildomradet. Inddeem og opsaml spildet med et inaktivt materiale (fx sand, jord). Flyt flydende veesker til beholdere til senere
brug eller bortskaffelse, og fast opsamlingsmateriale til separate beholdere til bortskaffelse.
6.4  HENVISNING TIL ANDRE AFSNIT Der henvises til afsnit 8.
I7. HANDTERING OG OPBEVARING |
7.1 FORHOLDSREGLER FOR SIKKER HANDTERING
Undga at produktet kommer i kontakt med gjne, hud og tgj. Vask grundigt efter handtering. Anvend kun i rum med god
ventilation/udluftning. Undga at indande dampe eller spraytager. Fjern og vask kontamineret tgj og fodtgj efter brug.
7.2 BETINGELSER FOR SIKKER OPBEVARING, HERUNDER EVENTUELLE UFORENELIGHEDER
Opbevaringstemperaturer (Maks. 60°C/140°F) (Min. 1°C/34°F). Ma ikke udseettes for frostgrader, da produktet kan koagulere.
Beholderen skal holdes lukket, nar den ikke er brug. Skal opbevares uden for barns raekkevidde.
7.3 SARLIGE ANVENDELSER: Der foreligger ingen oplysninger.
Is. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VARNEMIDLER |
8.1 KONTROLPARAMETRE
) Tidsveegtet gennemsnit Korttidsgreenseveerdi
Indholdsstof Kilde (TWA)(8 timer) (STEL) Noter
ppm mg/m> ppm mg/m®
ACGIH TLV 20 97 - - BEI
DE (TRGS 900) - - 10 49 H,Y, AGS
DK - At-Vejledning Stoffer og
2-butoxyethanol materialier- C.0.1 20 98 - - EH
EU (2000/39/EC) 20 98 50 246 hud
NO — Forskrift, best.nr. 704 - - 10 50 H
EH40 25 123 50 246 Sk, BMGV
Tidsveegtet gennemsnit Korttidsgreenseveerdi
Indholdsstof Kilde (TWA)(8 timer) (STEL) Noter
ppm mg/m> ppm mg/m>
ACGIH TLV 3 7,5 6 15 -
DE (TRGS 900) - - 2 51 H,Y,Sh
DK - At-Vejledning Stoffer og
ethanolamine materialier- C.0.1 1 2,5 - - H
EU (2006/15/EC) 1 2,5 3 7,6 hud
NO Administrative Norm 1 2,5 - - H
EH40 1 2,5 3 7,6 hud
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8.2 EKSPONERINGSKONTROL

Ingenigrmaessig kontrol: Tilstreekkelig ventilation/udluftning bar sikres. Brug lokal ventilation og andre tekniske kontroller til at
holde de luftbarne forureningsstoffer under lofter og anbefalede greenseveerdier. Hvis dette produkt
indeholder ingredienser med eksponeringsgraenser, overvagning kan veere ngdvendigt at bestemme
effektiviteten af ventilationen og andre kontrolforanstaltninger.

Miljgmeessig eksponeringskontrol: Der kreeves ingen saerlig miljgmaessig eksponeringskontrol.

PERSONLIGE VAERNEMIDLER

Jjenbeskyttelse: Det anbefales at anvende sikkerhedsbriller at undga kemiske steenk og tage.

Beskyttelse af haender: Det anbefales at anvende gummihandsker.

Hudbeskyttelse: Hvis der er risiko for eksponering i starre grad, bar man beaere egnet beskyttelsestgj, som fx
gummistgvler, forkleede osv.

Andedreetsveern: Andedraetsvaern skal benyttes, nér der er et potentiale p& utilstraekkelig ventilation. Hvis
eksponeringsgreenserne overskrides eller symptomer er erfarne, anvendes godkendt
andedrzetsveern.

lo. FYSISKE OG KEMISKE KARAKTERISTIKA |

9.1 OPLYSNINGER OM GRUNDL/ZAGGENDE FYSISKE OG KEMISKE KARAKTERISTIKA

Udseende: klar, farvelgs veeske

Lugt: svag citronduft

Graenseveerdi for lugt: N/E

pH: 12,2

Frysepunkt: N/E

Kogepunkt / kogepunktsinterval: N/E

Flammepunkt: > 200°F / > 93°C

Fordampningsgrad: N/E

@vre/nedre greenser for antaendelighed/eksplosion: N/E

Damptryk: N/E

Dampveegtfylde: N/E

Relativ massefylde: 8,3 Ib/gal @ 68°F / 1,0 kg/L ved 20°C

Oplgselighed: 100% oplgseligt i vand

Fordelingskoefficient (n-octanol/vand): N/E

Selvanteendelsestemperatur: N/E

Nedbrydningstemperatur: N/E

Viskositet: <5 centipoise ved 68°F (20°C)

Eksplosive egenskaber: N/A

Oxiderende egenskaber: N/E

9.2 ANDRE OPLYSNINGER

VOC (flygtige organiske forbindelser): 42% (ufortyndet), 8,2% (fortyndet til 1:4), 4,6% (1:8), 2,4%

(2:16)

|10. STABILITET OG REAKTIVITET |

10.1 REAKTIVITET: Ingen kendte

10.2 KEMISK STABILITET: Stabil under normale forhold.

10.3 RISIKO FOR FARLIGE REAKTIONER: Tilfgjelse af vand direkte til produktet kan skabe varme og fa produktet til at
plaske op. For at undgéa negative falger, skal produktet altid tilfgjes til
vandet, og ikke vandet til produktet.

10.4 FORHOLD DER SKAL UNDGAS: Ingen kendte

10.5 INKOMPATIBLE MATERIALER: Steerke syrer, baser og oxidationsmidler.
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10.6 FARLIGE NEDBRYDNINGSPRODUKTER:

Ingen kendte

|11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER |
11.1 OPLYSNINGER OM TOKSIKOLOGISKE VIRKNINGER
AKUT TOKSICITET: Toksicitet test ikke er afsluttet p& blandingen. Baseret pa tilgeengelige
data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.
Komponent CAS # LD50 oralt- LQ50 hud - LCsinnanding-
rotte (mg/kg) kanin (mg/kg) rotte (mg/l)
2-butoxyethanol 111-76-2 470 - 1746 marsvin, >2000 marsvin (1 time), >3,1
ethanolamin 141-43-5 1090 - 3320 rotte, 2504 rotte (4 timer), >1,48
ethyleneglykolmono-n-butylether 5131-66-8 5660 > 2000 > 3,5
HUDZAETSNING/-IRRITATION: Klassificeres som Hudaetsende - Kategori 1B.
ALVORLIG BIENSKADE/@JENIRRITATION: Klassificeres som @yenskader - Kategori 1.
RESPIRATORISK SENSIBILISERING ELLER
HUDSENSIBILISERING: Baseret pa tilgeengelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.
KIMCELLEMUTAGENICITET: Baseret pd tilgeengelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.
KRAFTFREMKALDENDE EGENSKABER: Baseret pd tilgeengelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.
REPRODUKTIONSTOKSICITET: Baseret pd tilgeengelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.
ENKEL STOT-EKSPONERING: Baseret pd tilgeengelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.
GENTAGNE STOT-EKSPONERINGER: Baseret pd tilgeengelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.
ASPIRATIONSFARE: Baseret pd tilgeengelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.
l12.  MILI@GMASSIGE OPLYSNINGER |
12.1 TOKSICITET: @kologisk test ikke er afsluttet pa blandingen.
Komponent CAS # LC50 - 96 timer EC50 48 timer LC50
2-butoxyethanol 111-76-2 hvirveldyr, 820-1490 mg/ml | Daphnia magna, 835 mg/I alger, 911 mg/|
ethanolamin 141-43-5 hvirveldyr, 125-2010 mg/ml | Daphnia magna, 33-93 mg/I alger, 2,5 mg/l
ethyleneglykolmono-n-butylether 5131-66-8 | hvirveldyr, 560-1000 mg/ml | Daphnia magna, >1000 mg/| algea, 560 mg/l
12.2 PERSISTENS OG NEDBRYDELIGHED: Ingen tilgeengelige data.
Komponent CAS # bionedbrydning
2-butoxyethanol 111-76-2 let bionedbrydelige
ethanolamin 141-43-5 let bionedbrydelige
ethyleneglykolmono-n-butylether 5131-66-8 let bionedbrydelige
12.3 BIOAKKUMULERINGSPOTENTIALE: Ingen tilgeengelige data.
Fordelingskoefficient Biokoncentrationsfaktor
Komponent CAS # n-oktanol/vand (BKF)
2-butoxyethanol 111-76-2 0,81 < 100
ethanolamin 141-43-5 -1,91 <100
ethyleneglykolmono-n-butylether 5131-66-8 1,2 < 100
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12.4 JORDMOBILITET: Ingen tilgeengelige data.

K ¢ Fordelingskoefficenten mellem
omponen CAS# organisk kulstof og vand (Koc)

2-butoxyethanol 111-76-2 67
ethanolamin 141-43-5 1,17
ethyleneglykolmono-n-butylether 5131-66-8 1,3-6,0

12,5 RESULTATER AF PBT OG vPvB-VURDERING: Ingen tilgeengelige data.

12.6 ANDRE NEGATIVE EFFEKTER: Ingen tilgeengelige data.

12.7 YDERLIGERE OPLYSNINGER: Ingen tilgeengelige data.

[13.  BORTSKAFFELSE |

13.1 METODER TIL AFFALDSBEHANDLING

Bortskaffelse af dette materiale bgr ske i overensstemmelse med de lokale, regionale og nationale bestemmelser pa
omradet.

Europaeisk affaldskatalog: 20 01 15*
|l4. OPLYSNINGER VEDRZRENDE TRANSPORT |
Ikke reguleret i forhold til transport.
14.1 UN-NUMMER: UN1760
14.2 UN-FORSENDELSESNAVN: FAtsende veeske, n.o.s. (blanding indeholder ethanolamin)
14.3 TRANSPORTKLASSER: 8
144 EMBALLAGEGRUPPE: 1]
145 MILIJDFARER: N/A
146 SARLIGE FORSIGTIGHEDSREGLER FOR BRUGER:
Pakke maengder <5 Liter sendes som Begreenset Maengde, som tilladt i fareklasse og meengdemaessige begraensninger.
SOTRANSPORT/IMDG
Ngdsituationsskemaer (EmS): Branden F-A, Spild S-B
Stuvning og adskillelse: Kategori B. Holdes veek fra beboelse.
Forurenende for havmilja: Nej
VEJ/JERNEBANE
ADR/RID klasse: 8
ADR/RID item nummer: 80
Klassifikationskode: C9
14.7 BULKTRANSPORT | HENHOLD TIL BILAG Il | MARPROL73/78 og IBC-KODEN: N/A
|15. LOVGIVNINGSMASSIGE OPLYSNINGER |
15.1 SARLIGE BESTEMMELSER/LOVGIVNING FOR STOFFET MED HENSYN TIL SIKKERHED, SUNDHED OG MILJ@
EINECS STATUS: Indholdstoffer er medtaget p& EINECS / ELINCS / NLP lister.
NATIONALE BESTEMMELSER: Leverandgren er ikke bekendt med andre yderligere nationale
bestemmelser.
15.2 KEMIKALIESIKKERHEDSVURDERING: Der foreligger ingen oplysninger.
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|[16.  ANDRE OPLYSNINGER

OPLYSNINGER OM REVIDERING:
20/5/2015 -Revisionerne kraeves pr EF 1272/2008.

FORKORTELSER:
N/A - Ikke relevant
N/E - Ikke fastslaet
N/L - Ikke angivet

FARES/ZATNINGERs FULDE ORDLYD:

H302- Farlig ved indtagelse.

H312- Farlig ved hudkontakt.

H314- Forarsager sveere forbraendinger af huden og gjenskader.
H315- Forarsager hudirritation.

H319- Forarsager alvorlig gjenirritation.

H332- Farlig ved indanding.

H335- Kan forarsage irritation af luftvejene.

SIKKERHEDSSZATNINGERS FULDE ORDLYD:

P264- Vask grundigt efter brug.

P310- Ring omgéende til en GIFTINFORMATION/lzege.
P321- Seerlig behandling (se ... pa denne etiket).

P337+313- Ved vedvarende gjenirritation: Sag laegehjzelp.

P363- Tilsmudset tgj skal vaskes, far det kan anvendes igen.
P405- Opbevares under |3s.

RISIKOSATNINGERS FULDE ORDLYD:
R20/21/22- Farlig ved ind&nding, hudkontakt og hvis det indtages.
R34- /Etsningsfare.

R35- Alvorlig aetsningsfare
R36/37/38- lIrriterer gjne, luftveje og hud.

UDSTEDT AF:
Chemical/R&D Department
Amano Pioneer Eclipse Corporation
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